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Herstellung einer Leichtbauwand 

Material: Kantholzrest , gleich welcher Lenge oder Querschnitt, 
ungehobelt oder gebobelt mit eingefrastem Muster 
und in Farbe 

Langen : alles von 0,10 m - 1,20 m S;ystemmaBig aufgebaut 

a) Vera rbeitung: Man lege diese Kantholzer in einer liicken- 

losen Linie bzw. Geraden siehe Skizze 

Danach nehme man ein Brett, bestreiche es mit Leim und nagle 
diese auf den Kantholzer mit 90iger Nageln Test, je nach Bedarf 

Darauf lege man wieder Kantholzer nimmt ein geleimtes Brett, 
nagelt es auf den Kantholzern fest. Auf jedem Kantholz min- 
destens 2 90iger Nagel verwenden* 

Zusatzlicb, urn der Sache mehr halt zu geben, nagelt man im Ab- 
stand von 1,50 m noch mit 180iger Nagel oder verwende Schliis- 
selschrauben. Vorbohren empf ehlenswert . 

Der Vorgang wird sooft wiederholt, bis die Wand die vorgesehene 
Hdhe erreicht hat. 

b) Herstellung : Holzelement mit Zapfen und Zapfenloch 

siehe Skizze 

c) Hers tellung :Das gleiche mit Pfalz ebenfalls auf Skizze vor- 

handen . 
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